
总  说  明

工程名称：长江路小学高压增容改造工程
	一、工程概况：

1、建设项目地点：位于南京市长江路260号
2、施工现场实际情况：自行踏看现场。

3、计划工期：40日历天。

二、工程量清单编制范围：

主要包括主要包括新增箱式变压器、高压设备及低压线路电缆改造等，具体详见磋商文件及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、 建设单位提供的《长江路小学高压增容改造工程》电子版图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

3、苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见；

4、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮工程计价定额》（2009版）；

5、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及营改增后调整内容等；
6、相关标准图集以及现行有关清单编制文件；
7、对于施工图中做法不明确或交待不清楚的地方，本总说明已做了详细的描述，投标人报价时应以本总说明为准。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，必须参考施工图和相关规范。
8、江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2025】2 号）和江苏省南京市关于工程造价的相关文件及规定。
四、工程量清单编制说明：
1、工程质量要求：详见磋商文件。 
2、专业工程暂估价：详见工程量清单，以工程量清单为准

3、本工程暂列金额：详见工程量清单，以工程量清单为准。
4、本工程甲供材：详见工程量清单，以工程量清单为准。
5、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调、现有场地路面、设施等保护、根据本招标文件要求的风险金等全部费用。图纸要求及相关技术标准内的要求须考虑在投标报价中。
6、措施费项目清单中，内容仅供参考，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

7、投标单位所报工程量清单综合单价应包括完成招标文件及其附件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；⑦做为有经验的承包商按照合同条款及相关规定判定交付竣工产品还应计列的其他费用；⑧按照技术方案要求交付竣工产品应该计列的相关费用；⑨其他应当计取的费用。
8、本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价。

9、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路费用。
10、本工程砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆，投标报价综合考虑，结算时不另增加费用。

11、工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但2014计价表中注明的工作内容，承包人在报价是应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中。工程量清单中凡是说明了的工作内容均应包括在投标报价中，清单中未描述但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在投标报价中。
12、本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
13、对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
14、请投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。
15、设计图纸不完善、不详细、节点不明之处，投标单位应根据现场施工条件及进度要求，并根据图纸进行深化设计。深化设计应经招标人认可后方可施工，深化设计费用包含在投标报价中。设计图纸与工程量清单不一致的以工程量清单为准。
16、本工程施工外部协调工作（如涉及）由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。
17、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。工程量清单特征描述不全时，应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整。
18、工程量清单外的费用：工程量清单项目（包括实体性消耗和措施性消耗）中没有体现的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用，如：包括但不限于临时设施费、脚手架费、垂直运输费、主要材料构件的二次包装防护费、原材料的二次搬运费、场外运输费、摊销费、吊装费、超高部位人工、机械降效补贴费、成品保护费等，由各投标人根据现场实际施工场地考察的情况并结合各自条件情况自行计入报价。

19、本工程中施工的实际损耗，自行综合考虑在本次报价中，不另增加费用。
20、所有清单项目内涉及建筑垃圾的清理及外运，综合考虑在报价内，结算不予调整；

21、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，如未提出，中标后相应单价不再调整，且必须按设计图纸完成所有工作内容。

22、投标人须自行考虑材料的采购、保管费，中标后不再调整。

23、本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、专用条款、技术规范及设计图纸等同时阅读，相互补充，分部分项工程量清单项目特征内容描述不详的，以招标图纸及清单计价规范为准，同时如有疑问应在规定时间内向招标人（或招标代理机构）提出，一旦中标后一律不调增。

24、材料检测等费用均有承包人承担，投标人综合考虑报价，结算时不再另行增加费用。

25、施工时，加强对施工区域内现有物品、设备及消防设施等进行成品保护，不得有任何损坏，否则，按上述物品或设备原价2倍赔付给招标人，成品保护所需费用含在投标报价中，结算时不再调整。

26、由于本项目工期要求较紧，各投标人在招标文件要求的工期期限内，可根据企业自身情况，合理组织施工，确保安全施工，尽量缩短工期，为确保本工程如期完成所需的赶工措施费由投标人在投标报价中自行考虑，结算时不另调整。为确保整体工期的开展，投标人一旦中标，在招标人发出开工令后必须按合同约定的工期完成，否则，招标人将对中标人进行工期延误的罚款，详见合同条款。

27、施工单位离场前，须提供干净整洁的完成面，投标人自行考虑保洁费用计入报价，结算时不再另行增加费用。

28、主要材料设备需报验甲方及监理确认后方可施工，所用工序隐蔽工程需报验验甲方及监理确认后方可进行下道工序、并如实记录检查记录，并做好隐蔽验收记录。

29、本项目为改造工程,现场情况复杂，投标人在领取招标文件后务必进行详细现场勘察, 应派遣专业人员结合招标人提供的施工图、工程量清单对现场进行详细核对，充分了解其施工环境及其他足以影响承包价及工期的因素。如有任何问题，应在规定时间内向招标人提出答疑。投标人结合现场情况进行报价，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标报价内。

五、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1.本次招标范围内低压柜必须是行业内品质可靠、功能先进的品牌柜型产品，且柜内元器件需为各品牌标准型系列产品，严禁使用各品牌的经济型产品（中标后需提供品牌柜型厂家的产品 3C 试验报告和国内型式实验报告。
2.本工程所用主要设备、材料推荐品牌表如下：（请各投标单位选择其中一种品牌自行考虑报价）

序号
材料、设备
规格型号
要求
推荐品牌或厂家
1
钢筋、钢材
详见图纸
优质
南钢、马钢、沙钢、宝钢
2
商品砼
详见图纸
优质
中联、双龙、嘉盛、普迪
3
水泥
详见图纸
优质
海螺、三龙、双猴、江南
4
箱变
详见图纸
优质
南京大全、江苏华辰、天津德诺
5
框架断路器、塑壳断路器
详见图纸
优质
施耐德、西门子、ABB
6
电容滤波
详见图纸
优质
弗芮茨、塔拜斯、伊莱电气
7
镀锌型钢
详见图纸
优质
天津友发、马钢、宝钢
8
电线、电缆
详见图纸
优质
无锡远东、无锡江南、常州上上
9
EPS装置
详见图纸
优质
优比施、威宣、盛德欣、盛莱斯特
10

其他主材（设备）
详见图纸

优质

满足设计及甲方要求



