
工 程 计 价 总  说  明
工程名称：清凉山体育运动学校配电房增容
	一、工程概况：
    本项目位于南京市鼓楼区，清凉山体育运动学校配电房增容。

二、工程招标范围：

本次建设内容为清凉山体育馆10kV变电所增容项目，包含但不限于：高低压成套设备采购、电缆敷设、电缆头制安及安装、调试、检测等。详见图纸及设备清单。

三、工程量清单编制依据：
1、 建设单位提供的：南京宝瑞电力科技有限公司设计的《南京清凉山体育运动学校10KV变电所增容》图纸。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量清单计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）。

3、《江苏省市政工程造价定额》(2014版)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)。

4、工程材料价格执行2025年7月南京市工程造价管理中相关市区及地材信息指导价。

5、项目人工单价执行苏建函价【2025】066号-2025年上半年人工工资指导价。

6、拟定的招标文件。

7、建设单位关于工程量清单及控制价编制要求。

四、工程量清单编制说明：
1、工程量清单中未详描述事项详见设计图纸或相关规范，施工内容、施工材料及施工方法必须满足设计或规范要求。

2、供应商报价时应根据工程量清单、招标文件、图纸、招标答疑及现场踏勘情况报价，供应商在报价时应充分考虑现场施工时存在的风险。
3、脚手架按项单独列项计入单价措施费用。

4、供应商根据现场情况在报价中应考虑二次搬运、安全围挡等施工措施，所发生的费用计入报价中。未报价的措施项目视为已含在其他措施项目内。


