
清单编制说明

工程名称：江宁街道清竹雅苑南侧地质灾害治理项目
	一、工程概况

本项目为江宁区江宁街道清竹雅苑南侧地质灾害治理工程，包含坡面清理及削坡、挡墙拆除重建、坡面格构锚杆生态袋防护等工作。

二、计划工期

见招标文件。

三、工程招标范围

见招标文件。

四、工程量清单编制依据

1.建设单位提供的电子图（2025.01）及答疑文件

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

3.《江苏省建设工程费用定额》（2014年）

4.《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、苏建价【2016】154号文及苏建函价【2019】178号文

5.相关标准图集以及现行有关清单编制文件

6.招标文件、招标答疑及有关规定

五、工程量清单组成

工程量清单共有1个单项工程，1个单位工程组成。
六、其他说明
1.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸招标文件在一起参照阅读。
2.本工程土方回填应考虑符合设计要求的土质、运距、土源及市容管理费等相关费用，其费用应在投标报价中考虑，结算时不得增加相关费用。

3.废渣及余土等余方弃置含运输过程中所涉及的一切费用（如保洁费、运距、消纳费以及办理土方外运相关手续等所有相关费用），各投标单位根据有关规定自行考虑计入综合报价中，结算时不再调整。土方须倒置在政府批准的土场内。

4.混凝土模板包含在相应的混凝土的项目中，其费用应在投标报价中考虑，结算时不得增加相关费用。

5.每一个项目的综合单价中，应包含与本工程相关的辅助工程项目，如砼工程子目中应包含泄水孔、沉降缝、伸缩缝、模板、支架、凿毛、清扫等费用，结算时不予调整。
6.交通疏导方案需满足相关部门要求，费用自行考虑放入报价。

7.投标人应先到需施工的现场踏勘以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况。对于施工过程中，地下管线的保护费，投标人自行考虑。对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
8.投标人应考虑由于政策要求而停工、甲方分期施工等原因发生的额外费用，充分考虑报价风险，结算时不予调整。
9.本清单项目特征所描述内容，实际施工与本内容不同时，工程结算时，按合同中约定的结算条款执行。

10.材料下力费、材保费、搬运费、可能发生的施工降效等相关费用，投标单位在投标报价时综合考虑，含在投标报价中，结算时不予增加。

11.本工程暂列金额详见工程量清单。

12.本工程均采用商品砼、预拌砂浆。

13.其他详见招标文件及工程量清单。


